





Baffles Nexacustic 32

"I SONEX

SAINT-GOBAIN

Baffles Nexacustic sdo pecas de MDF montadas e preenchidas com Sonex illtec em seu interior para

Baffles

absorcdo sonora. As pecas sdo instaladas em paralelo e fixadas em perfis de estrutura auxiliar.

* Nexacustic 40

* Nexacustic 32

* Nexacustic 16

* Outros modelos sob consulta

DADOS TECNICOS

MDF Ignifugo: 1.200 x 160 x 50
. ) 2.400 x 160 x 50
Dimensdes (MM)  MpF Standard: 1.350 x 160 x 50
2.700 x 160 x 50

Peso (kg/m?) 12 a 14,5
Cores Pag. 27

Suspender com barra roscada @6 mm a cada metro *— ?

\ 7 . o
\ g ~Cantoneira de fixacao ajustavel
\ g / (utilizar parafuso autobrocante longo para fixagao)

2
g /
Perfil com trilho IMX50~ 0 \ N
\ 0 Perfil tubular de aco
(ex.: Metalon de 30 x 30 mm)*

~Acabamento com fita de borda

Lamina de Sonex illtec—~
de 20 mm interna

Comprimento variado ’ /

- Para baffles de 2.400 mm e 2.700 mm, sdo necessarios 3 pontos de fixacdo.
- Nuvens e baffles sdo sistemas de absor¢do ndo lineares em que, normalmente, se considera a absor¢do sonora (A) em m? por unidade para cada frequéncia.
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PRODUTOS

Nuvens Nexaeustic Flat
Colégio Miguel-de Cervantes
®(ACR Arquitetura)

As nuvens Nexacustic sdo dispostas de forma horizontal, destacadas das paredes, e podem ser fechadas
lateralmente com molduras, arremates ou perfil grid. Podem ser feitas com painéis e forros Nexacustic
ou com Nexalux. As nuvens sdo montadas em obra, e o sistema de instalacdo varia de acordo com
o produto a ser suspenso.

¢ Painéis Nexacustic
e Forros
¢ Nexalux

DADOS TECNICOS

Sob medida

Dimensbes (MmM) 11 5ntagem em obra)

Peso (kg/m?) 12a16
Cores Pag. 27
Acabamentos
Acabamento Acabamento Acabamento
com moldura com arremate com perfil grid
'_r._ b '-LAJEX E '_F. ke 'JLAJEX T .-.D_ & * HLAJE
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Nuvens e baffles sdo sistemas de absor¢cdo nao lineares em que, normalmente, se considera a absorcédo sonora (A) em m? por unidade para cada frequéncia.
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Nexalux

Colégio Objative Indaiatuba '-|||||-.SonEX
(R. Cervellini) e SAINT-GOBAIN

y

Nexalux é um painel modular, produzido com ld&minas de MDF dispostas paralelamente, que permite
integracdo com iluminacao, ar-condicionado, sprinklers e outros. Disponivel em dois modelos, Vert

e Horizon, conta com diversas op¢des de alturas e afastamentos. O produto é fornecido com (ou sem)
véu preto no verso para ocultar sua estrutura de fixacdo.

¢ Nexalux Vert - Painéis posicionados na vertical
* Nexalux Horizon - Painéis posicionados na horizontal

DADOS TECNICOS NEXALUX VERT (largura de 400 mm)

MDF Ignl’fugol: 1.200 x 400 Altura Espessura Afastamento Pe/so
: ~ 2.400 x 400 | 625 x 625 (mm) (mm) (mm) (kg/m?)
Dimensoes (MM)  MpF standard: 1.350 x 400
2.700 x 400 | 625 x 625 35/25 35 15 25 13
s Pag. 27 50/35 50 15 35 15
75/52 75 15 52 16
90/65 90 15 65 16
_~Tirante #10
/ _~Regulador de altura NEXALUX VERT (largura de 625 mm)
) ) Altura Espessura Afastamento Peso
Perfil T24 Premlum>/ (mm) (mm) (mm) (kg/mz)
Ripa de suporte N 35/25 35 15 26 13
—Barra estabilizadora 50/35 50 15 33 15
DDDD\FWO Nexalux 75/52 75 15 53 16
90/65 90 15 63 16
NEXALUX VERT Egﬁngﬁ NEXALUX HORIZON (largura de 400 mm)
i Altura Espessura Afastamento Peso
A > (mm) (mm) (mm) (kg/m?)
c——v - = 50/30 15 50 30 10
4 AL oo 70/30 15 70 30 m
esp || AF| ‘ ‘ ‘ 150/50 15 150 50 12
- o ESP AF
Os forros Nexalux modulares de 625 x 625 mm néo devem ser utilizados em
conjunto com os painéis Nexalux de 2.400 x 400 mm ou 2.700 x 400 mm,
Para combinag¢des de Nexalux em parede e teto, consulte o departamento técnico. pois os espacamentos entre as ripas sdo diferentes para cada modelo.
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PRODUTOS

'REVESTIMENTOS
NEXACUSTIC

Os revestimentos Nexacustic apresentam modelos de perfuracdo e ranhuras semelhantes aos dos forros

Nexacustic e sdo utilizados como acabamento de parede.

(—3 Fabricad
Modelos

III|II16
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Grafico de absor¢cao sonora

1,20
DADOS TECNICOS
1,00
Espessura (mm) 15
Borda Macho e fémea :§ 0,80
Furo padrédo (mm) @2 §,
8 0,60
600 x 600 | 625 x 625 o
Dimensdes (mm) 1.200 x 600 | 1.250 x 625 T
2.400 x 400 8 040
5 ’
Peso (kg/m2) n S
. MDF Ignifugo: 780 8 0.20 —
Densidades (/M MDF Standard: 700 © g RS AN O
NRC* 0,65 0,00
MDF Ignifugo: Classe II-A - IT 10 125 250 509«1) 1.000  2.000 4.000
= Classe A - NBR 9442 z
Reacéo ao fogo MDF Standard: Classe IlI-A - IT 10
Classe B - NBR 9442 f (Hz)| 125 250 500 | 1.000 | 2.000 [4.000| NRC
Cores Pag. 27 0,50 115 0,90 0,35 0,15 0,05 0,65
—_— 1,45 115 0,70 0,40 0,15 0,05 0,60

*A absor¢ao sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.




Nexacustic Lines "I|||" Son=X
) P

SAINT-GOBAIN

1,20
DADOS TECNICOS 1,00
Espessura (mm) 15
Borda Macho e fémea .§ 0,80
Furo padrdo (mm) @4 2
20,60
600 x 600 | 625 x 625 o
Dimensdes (mm) 1.200 x 600 | 1.250 x 625 g
2.400 x 400 £ 0,40
(]
Peso (kg/m2) n S
MDF Ignifugo: 780 8 020
i 3 ° 0 - Plenum mm + |3 de mm
Densidades (ka/m%  MpE Standard: 700 © T Dt 161 - penum 200 mr + 15 d 50 mm
NRC* 0,65 0.00
MDF Ignifugo: Classe II-A - IT 10 125 250 50?(”) 1.000 2.000 4.000
= Classe A - NBR 9442 z
Reacéo ao fogo MDF Standard: Classe Ill-A - IT 10
Classe B - NBR 9442 f(Hz)| 125 250 500 | 1.000 [ 2.000(4.000| NRC
Cores Pag. 27 0,60 110 0,90 0,40 015 0,05 0,65
—_— 1,25 1,05 0,70 0,40 0,20 0,05 0,60

*A absor¢do sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.

17 II|III



PRODUTOS

I||”I| Dot 3216

Grafico de absorcao sonora

DADOS TECNICOS

1,00
Espessura (mm) 15
Borda Macho e fémea .§ 0,80
Furo padrao (mm) D6 §
® 0,60
600 x 600 | 625 x 625 g ’
Dimensdes (mm) 1.200 x 600 | 1.250 x 625 °
2.400 x 400 3
£ 0,40
Peso (kg/m2) n :g
. MDF Ignifugo: 780 “uo-' 0,20
Densidades (k /m3) . e DO - Plenum 50 mm + & de 50 mm
g MDF Standard' 700 © go: ;;Z—::enum :80 mmlléddescs’o mm
NRC* 0,65 0,00
MDF Ignifugo: Classe II-A - IT 10 125 250 500 1.000 2.000 4.000
& Classe A - NBR 9442 fH2)
Reacdo ao fogo MDF Standard: Classe IlI-A - IT 10
Classe B - NBR 9442 f (Hz)| 125 250 500 | 1.000 | 2.000 [4.000| NRC
Cores Pag. 27 0,65 1,00 0,90 0,50 0,20 0,10 0,65
_ 115 0,95 0,70 0,50 0,25 0,10 0,60

*A absor¢ao sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.

||Hh|Dmems

DADOS TECNICOS

Grafico de absorcado sonora

Espessura (mm) 15 1,00
Borda Macho e fémea
o
Furo padrao (mm) @6 'g 0,80
600 x 600 | 625 x 625 2
Dimensées (mm) 1.200 x 600 | 1.250 x 625 @ 0,60
2.400 x 400 K]
Peso (kg/m?) 1 % 0,40
; MDF Ignifugo: 780 ,f:j
Densidades (ko/m*)  MPE Standard: 700 g 0,20
(8] @ Dot 6416 - Plenum 50 mm + & de 50 mm
NRC* 0,85 Dot 6416 - Plenum 200 mm + | de 50 mm
; 0,00
MDF Ignifugo: Classe II-A - IT 10
~ Classe A - NBR 9442 125 250 500 1.000 2.000 4.000
Rzl Bl Tele]e MDF Standard: Classe Ill-A - T 10 o
Classe B - NBR 9442
Cores Pag. 27 f(Hz) | 125 250 500 | 1.000 | 2.000 [4.000| NRC
0,50 1,00 110 0,75 0,40 0,25 0,80
_ 1,35 1,20 0,95 0,80 0,45 0,25 0,85

*A absor¢ao sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.
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|I|||||Dot3232

DADOS TECNICOS

Espessura (mm) 15

Borda Macho e fémea
Furo padrdo (mm) @6

600 x 600 | 625 x 625
Dimensdes (mm) 1.200 x 600 | 1.250 x 625
2.400 x 400

Peso (kg/m?) 1

MDF Ignifugo: 780
MDF Standard: 700

NRC* 0,45

MDF Ignifugo: Classe II-A - IT 10
Classe A - NBR 9442

Densidades (kg/m3)

Reacéo ao fogo MDF Standard: Classe IlI-A - IT 10
Classe B - NBR 9442
Cores Pag. 27

*A absor¢éo sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.

||||||| Groove 32

DADOS TECNICOS

Espessura (mm) 15

Borda Macho e fémea
Ranhura padréo (mm) @6
600 x 600 | 625 x 625

Dimensdes (mm) 1.200 x 600 | 1.250 x 625
2.400 x 400
Peso (kg/m2) n

MDF Ignifugo: 780
MDF Standard: 700

NRC* 0,80

MDF Ignifugo: Classe II-A - IT 10
Classe A - NBR 9442

Densidades (kg/m?*)

Reacdo ao fogo MDF Standard: Classe lll-A - IT 10
Classe B - NBR 9442
Cores Pag. 27

*A absorg¢ao sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.

“IrSONEX

SAINT-GOBAIN

Grafico de absorcao sonora

0,40

0,20

Coeficiente de absor¢ao

@ Dot 3232 - Plenum 50 mm + 1a de 50 mm
Dot 3232 - Plenum 200 mm + 1& de 50 mm

0,00
125 250 500 1.000 2.000 4.000

f(Hz)

f(Hz) | 125 250 500 |1.000 | 2.000 [4.000 | NRC

0,65 0,75 0,55 0,30 0,10 0,05 0,45

—_— 0,80 0,70 0,50 0,30 0,10 0,05 0,40

Grafico de absorcao sonora

1,00

a

o
®
o

0,60

0,40

0,20

@ Groove 32 - Plenum 50 mm + & de 50 mm
= Groove 32 - Plenum 200 mm + 1 de 50 mm

Coeficiente de absor¢cao

0,00
125 250 500 1.000 2.000 4.000

f(Hz)

f(Hz)| 125 250 500 |1.000 | 2.000 [4.000 | NRC

0,50 1,00 1,10 0,70 0,35 0,20 0,80
— 1,35 115 0,90 0,70 0,40 0,20 0,80
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PRODUTOS

||||||| Groove 48

Grafico de absorgcao sonora

DADOS TECNICOS

paposTecNicos [

Espessura (mm) 15
Borda Macho e fémea 'ﬁ 0,80
Ranhura padrdo (mm) @ 8 g
8 0,60
600 x 600 | 625 x 625 g ’
Dimensdes (mm) 1.200 x 600 | 1.250 x 625 k-]
2.400 x 400 2640
c 3
Peso (kg/m?) n :g
. MDF Ignifugo: 780 80,20
Densidades (kg/m3) . = Groove 48 - Plenum 50 mm + [ de 50 mm
g MDF Standard' 700 © gvoove :: - ::enum zgo mm +I I:d:gc mm
NRC* 0,70 0,00
MDF Ignifugo: Classe II-A - IT 10 125 250 502@ 1.000 2.000 4.000
~ Classe A - NBR 9442
Reacéo ao fogo MDF Standard: Classe lll-A - IT 10
Classe B - NBR 9442 f (Hz)| 125 250 500 | 1.000 [ 2.000 |4.000| NRC
Cores Pag. 27 0,60 1,00 0,90 0,55 0,25 015 0,70
—_— 115 1,00 0,75 0,55 0,30 015 0,65

*A absor¢ao sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.

|||||||Lines

Grafico de absorcao sonora

1,20
DADOS TECNICOS
1,00
Espessura (mm) 15
Borda Macho e fémea .g 0,80
Ranhura padrédo (mm) @8 §
| 0,60
600 x 600 | 625 x 625 g ’
Dimensdes (mm) 1.200 x 600 | 1.250 x 625 °
2.400 x 400 2040
c 3
Peso (kg/m2) n Zg
. MDF Ignifugo: 780 E’ 0,20
Densidades (kg/m?*) . e Lines - Plenum 50 mm + I3 de 50 mm
d MDF Standard' 700 © — II:ines - ::enum zgo mm 4|- I:desgo mm
NRC* 0,80 0,00
MDF Ignifugo: Classe II-A - IT 10 125 250 509( ) 1.000 2.000 4.000
- Classe A - NBR 9442 Hz,
Sleelcale s e MDF Standard: Classe lll-A - IT 10
Classe B - NBR 9442 f(Hz)| 125 250 500 | 1.000 | 2.000 [4.000 | NRC
Cores Pag. 27 0,55 1,00 1,05 0,75 0,40 0,30 0,80
_ 1,25 110 0,85 0,75 0,45 0,30 0,80

*A absorg¢do sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.
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I||||||Squares

DADOS TECNICOS

Espessura (mm)
Borda

Furo padr&o (mm)

Dimensdes (mm)

Peso (kg/m2)
Densidades (kg/m?)

NRC*

Reacdo ao fogo

Cores

15
Macho e fémea

Quadrados de 15 x 15
com bordas arredondadas

600 x 600 | 625 x 625
1.200 x 600 | 1.250 x 625
2.400 x 400

n

MDF Ignifugo: 780
MDF Standard: 700

0,60

MDF Ignifugo: Classe II-A - IT 10
Classe A - NBR 9442
MDF Standard: Classe IlI-A - IT 10
Classe B - NBR 9442

Pag. 27

*A absor¢do sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.

|||||||Cosmos

DADOS TECNICOS
Espessura (mm)
Borda

Furo padrdo (mm)

Dimensdes (mm)

Peso (kg/m2)

Densidades (kg/m3)

Reacdo ao fogo

Cores

15
Macho e fémea
Diametros diversos

600 x 600 | 625 x 625
1.200 x 600 | 1.250 x 625
2.400 x 400

n

MDF Ignifugo: 780
MDF Standard: 700

MDF Ignifugo: Classe II-A - IT 10
Classe A - NBR 9442
MDF Standard: Classe IlI-A - IT 10
Classe B - NBR 9442

Pag. 27

Grafico de absorcdo sonora

“IrSONEX

SAINT-GOBAIN

1,00
& 0,80
I°-
4
© 0,60
(]
T
Q
€ 0,40
92
2
8 0,20
(8] e Squares - Plenum 50 mm + |& de 50 mm
e Squares - Plenum 200 mm + 13 de 50 mm
0,00
125 250 500 1.000 2.000 4.000
f (Hz)
f(Hz)| 125 250 500 | 1.000 | 2.000 (4.000 | NRC
0,60 0,80 0,75 0,55 0,35 0,25 0,60
—_— 0,85 0,75 0,65 0,55 0,35 0,25 0,60
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PRODUTOS

W ways

DADOS TECNICOS
Espessura (mm)
Borda

Ranhura padrdo (mm)

Dimensdes (mm)

Peso (kg/m?)

Densidades (kg/m?)

Reac¢ado ao fogo

Cores

III|II22

15
Macho e fémea
D6

600 x 600 | 625 x 625
1.200 x 600 | 1.250 x 625
2.400 x 400

n

MDF Ignifugo: 780
MDF Standard: 700

MDF Ignifugo: Classe II-A - IT 10
Classe A - NBR 9442
MDF Standard: Classe llI-A - IT 10
Classe B - NBR 9442

Pag. 27

I||||||Flat

DADOS TECNICOS
Espessura (mm)
Borda

Dimensdes (mm)

Peso (kg/m>2)
Densidades (kg/m?)

NRC*

Reacdo ao fogo

Cores

Nexacustic Flat
e Nexacustic 32

15
Macho e fémea

600 x 600 | 625 x 625
1.200 x 600 | 1.250 x 625
2.400 x 400

n

MDF Ignifugo: 780
MDF Standard: 700

Refletores acusticos

MDF Ignifugo: Classe II-A - IT 10
Classe A - NBR 9442
MDF Standard: Classe IlI-A - IT 10
Classe B - NBR 9442

Pag. 27

*A absor¢do sonora pode variar de acordo com a montagem do produto.







PERFIS E ACABAMENTOS
LINHA NEXACUSTIC

| | | | || Sistema de instalacdo - Painéis

Os painéis Nexacustic podem ser instalados com perfis metdlicos ou barrotes de madeira afixados
com clipes metalicos.

<

Perfil metalico / Barrote de madeira

—
—

L

Painel
~] Nexacustic H%
// Painel Nexacustic

=

2

Clipe intermediario
para perfil metélico

A\

Clipe intermediario
para barrotes

=

=

Perfil metalico H

Hﬁ Barra roscada @6 mm
+ porcas \

(ndo fornecidas)

Clipe intermediario
para perfil metdlico

Painel Nexacustic

Esquadria Esquadria Meia esquadria Painel de teto
com perfil LX com perfil FX com perfil YX com cantoneira
FR.LAE "k i ol
¥
'
5
.
w w
g a a g
w w w il
'3 g o x -
E a g é %
e
3
%
PLANTA PLANTA PLANTA F CORTE
Rodapé com Rodateto com Acabamento Acabamento
perfil LX perfil FX com moldura com arremate
o > .::.._...".1...." TRy T Tk R
- - - | o . &
R Faal . I
b ™ e w
Y % r el
w w - ¥ e w w
4 D M 3 2
x Ok i F i F o4 o4
lan g B - g g
s
Ead % F e P
= - S A
B 3 R
ool o o E
i F . ¥ PISO RN
CORTE CORTE PLANTA PLANTA
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| | | | || Sistema de instalacao - Forros

Os forros Nexacustic podem ser instalados com sistemas tegular OWAIline ou oculto.

Sistema tegular OWAline

Tirante #10

Regulador
de altura

Sistema oculto

Tirante #10

Regulador
de altura

Perfil T24 Premium
Perfil OWAline

Forro Nexacustic

Acabamentos

Borda tegular OWAline Borda tegular OWAline Borda tegular OWAline Acabamento com

Borda oculta

Borda oculta

com alvenaria com gesso com gesso e perfil com alvenaria com gesso perfil grid
HE i ¥ LAJES ‘b, “m cRLAJE- e ek "B LAJE® i n FFLAJE " ‘h. | k. "a LAE ¥ FRIAERN
[ ~ . [ ™ D 7 [ |
: “ /| .. ' 9 ' .
- ! ] S ) »
7 2 8 7 .
- 7 g g 7 .
50 Y 5 5o 5 q
2 28 2 @ g 28 =
w e W 1 il | o4
ZE o Tt o < B
g0 £ ° K R ° & &g
. A # . L % \ .
: 2 7 - 2 ~
L9 / ﬁ B / B
x . .
- = "
_ P il x
B CORTE CORTE CORTE b CORTE CORTE B CORTE
- . ~ .
|| | | | || Sistema de instalacdo - Revestimentos
Parede
Barrote de madeira
@/Perfil metalico
g ./
W u - 0?° o u
0
ﬂ% 59,7 |_- Revestimento H% P
9,9, %7 Nexacustic , %, 9, L~ Revestimento
0 0 1 o o Nexacustic
0 0 0 - 0 - 0
Clipe intermediario o o o
: ar 0 0 L . 0o 0" o
para perfil metélico o o0 o Clipe intermediario PR
o 0 para barrotes 0“0
0 0 o 0% 0%0
0 0 0 0
0 0 0 0”00
o o 0o’ o
o [ [ 0 0 0
o o 0 0
0 0 o o
0 0
o 0
Sl ol
Acabamentos
Esquadria Esquadria Meia esquadria Rodapé com Rodateto com Acabamento Acabamento
com perfil LX com perfil FX com perfil YX perfil LX perfil FX com moldura com arremate
R i T LAE F
[ - « R .I}. - -‘IL-D. 5
- ¥
B k. - :‘.‘ " T
[T e w w W e W L w
S e 3 g D% 2 I g
2 4 e z ™ A iy 4
g 5 g g { = <A [ g
- ._-’ A =2 LY
- X - W -
e b
L 2=l N L
PLANTA PLANTA PLANTA CORTE PLANTA PLANTA
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PADRAO DE CORES

Cor—
Nomes antigos: Nogal Cerezzo Fresno Maple Branco

- -
NOVACOR

Nomes antigos: Freijo Carvalho

Nomes novos: Narbona Cannes _ Bastia Castres

I I | | | | | Outros acabamentos

Folha de madeira - sob consulta
Laqueado - sob consulta

" Observag¢oes importantes:

* As cores impressas neste catalogo sdo apenas referéncia e podem divergir do produto final.

+ A Sonex Saint-Gobain garante seus produtos contra defeitos de fabricacdo, desde que respeitadas as condi¢des de
armazenamento, instalacdo e uso recomendadas pela Sonex Saint-Gobain.

« Por ser proveniente de MDF, o produto esta sujeito a dilatacdo e variacdo dimensional. Para mais informagdes, entre em
contato com nosso departamento técnico.

+ Os produtos ndo devem ser instalados em areas externas, locais expostos ao sol ou com alta umidade, e também
ndo podem ser montados diretamente sob coberturas metdlicas ou de fibrocimento que ndo tenham adequada
protecdo térmica e ventilagdo no entreforro. Para utilizagdo de Nexalux em areas externas cobertas, consulte nosso
departamento técnico.

+ As informac8es contidas neste catalogo podem sofrer altera¢gdes sem prévio aviso em decorréncia de implementagdo
de melhorias e inova¢des em nossos produtos. Para informag¢des detalhadas e atualizadas sobre nossos produtos, visite
nosso site: sonex.com.br.

Caracteristicas técnicas

Densidades do MDF (kg/m?) Ignifugo - 780

Standard - 700

indice de VOC Classe E1- EN 120:1994

Garantia 5 anos contra defeitos de fabricagcao

Reacao ao fogo NORMAS MDF STANDARD MDF IGNIFUGO
NBR 9442 Classe B Classe A
ASTM E 662 Atende Atende
IT 10 Classe IlI-A Classe II-A
EN 13.823 — Classe II-A
UNE 23.727 — M1/Classe 1
ISO 11925 — Atende

/N S
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Saiba mais e fique por dentro de todas as nossas solucdes em: www.sonex.com.br

SonexOficial Portfélio Acustica & Design Sonex Saint-Gobain

AcusticaEDesign Sonex Saint-Gobain

SONEX Vocé sabia que

Av. Dr. Ulysses Guimaraes, 3.399 somos membros do
. . : reen Building Counci
|||||I|.SO |— CEP 09990-080 eneulong ol

SAINT-GOBAIN

FO

Acistica

Diadema - SP www.gbcbrasilorg.br
SAC: 0800 709 6979

ASSOCIADA




