










Fabricado
no Brasil

REVESTIMENTOS 
NEXACUSTIC

Dot 88

Os revestimentos Nexacustic apresentam modelos de perfuração e ranhuras semelhantes aos dos forros 

Nexacustic e são utilizados como acabamento de parede.

DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm) 15

Borda Macho e fêmea

Furo padrão (mm) Ø 2

Dimensões (mm)
600 x 600 | 625 x 625 
1.200 x 600 | 1.250 x 625 
2.400 x 400

Peso (kg/m2) 11

Densidades (kg/m3) MDF Ignífugo: 780 
MDF Standard: 700 

NRC* 0,65 

Reação ao fogo

MDF Ignífugo: Classe II-A – IT 10 
Classe A – NBR 9442
MDF Standard: Classe III-A – IT 10 
Classe B – NBR 9442

Cores Pág. 27

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto. 

Modelos

Dot 88
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Dot 88 – Plenum 200 mm + lã de 50 mm

Dot 88 – Plenum 50 mm + lã de 50 mm

Gráfico de absorção sonora
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Dot 1616

Nexacustic Lines

DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm) 15

Borda Macho e fêmea

Furo padrão (mm) Ø 4

Dimensões (mm)
600 x 600 | 625 x 625 
1.200 x 600 | 1.250 x 625 
2.400 x 400

Peso (kg/m2) 11

Densidades (kg/m3) MDF Ignífugo: 780 
MDF Standard: 700

NRC* 0,65 

Reação ao fogo

MDF Ignífugo: Classe II-A – IT 10 
Classe A – NBR 9442
MDF Standard: Classe III-A – IT 10 
Classe B – NBR 9442

Cores Pág. 27

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto. 

Gráfico de absorção sonoraDot 1616
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Dot 1616 – Plenum 200 mm + lã de 50 mm

Dot 1616 – Plenum 50 mm + lã de 50 mm

125 250 500 1.000 2.000 4.000

17



Dot 3216

Dot 6416

DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm) 15

Borda Macho e fêmea

Furo padrão (mm) Ø 6

Dimensões (mm)
600 x 600 | 625 x 625 
1.200 x 600 | 1.250 x 625 
2.400 x 400

Peso (kg/m2) 11

Densidades (kg/m3) MDF Ignífugo: 780 
MDF Standard: 700

NRC* 0,65

Reação ao fogo

MDF Ignífugo: Classe II-A – IT 10 
Classe A – NBR 9442
MDF Standard: Classe III-A – IT 10 
Classe B – NBR 9442

Cores Pág. 27

DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm) 15 

Borda Macho e fêmea

Furo padrão (mm) Ø 6

Dimensões (mm)
600 x 600 | 625 x 625 
1.200 x 600 | 1.250 x 625 
2.400 x 400

Peso (kg/m2) 11

Densidades (kg/m3) MDF Ignífugo: 780 
MDF Standard: 700

NRC* 0,85

Reação ao fogo

MDF Ignífugo: Classe II-A – IT 10 
Classe A – NBR 9442
MDF Standard: Classe III-A – IT 10 
Classe B – NBR 9442

Cores Pág. 27

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto. 

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto. 

Gráfico de absorção sonoraDot 3216
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Dot 3216 – Plenum 200 mm + lã de 50 mm
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Gráfico de absorção sonoraDot 6416
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Dot 6416 – Plenum 200 mm + lã de 50 mm

Dot 6416 – Plenum 50 mm + lã de 50 mm
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Dot 3232

DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm) 15

Borda Macho e fêmea

Furo padrão (mm) Ø 6

Dimensões (mm)
600 x 600 | 625 x 625 
1.200 x 600 | 1.250 x 625 
2.400 x 400

Peso (kg/m2) 11

Densidades (kg/m3) MDF Ignífugo: 780 
MDF Standard: 700

NRC* 0,45 

Reação ao fogo

MDF Ignífugo: Classe II-A – IT 10 
Classe A – NBR 9442
MDF Standard: Classe III-A – IT 10 
Classe B – NBR 9442

Cores Pág. 27

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto. 

Groove 32

DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm) 15

Borda Macho e fêmea

Ranhura padrão (mm) Ø 6

Dimensões (mm)
600 x 600 | 625 x 625 
1.200 x 600 | 1.250 x 625 
2.400 x 400

Peso (kg/m2) 11

Densidades (kg/m3) MDF Ignífugo: 780 
MDF Standard: 700 

NRC* 0,80 

Reação ao fogo

MDF Ignífugo: Classe II-A – IT 10 
Classe A – NBR 9442
MDF Standard: Classe III-A – IT 10 
Classe B – NBR 9442

Cores Pág. 27

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto. 

Gráfico de absorção sonora
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Dot 3232 – Plenum 200 mm + lã de 50 mm

Dot 3232 – Plenum 50 mm + lã de 50 mm
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Dot 3232

Gráfico de absorção sonoraGroove 32
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Groove 32 – Plenum 200 mm + lã de 50 mm

Groove 32 – Plenum 50 mm + lã de 50 mm
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Groove 48

Lines

DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm) 15

Borda Macho e fêmea

Ranhura padrão (mm) Ø 8

Dimensões (mm)
600 x 600 | 625 x 625 
1.200 x 600 | 1.250 x 625 
2.400 x 400

Peso (kg/m2) 11

Densidades (kg/m3) MDF Ignífugo: 780 
MDF Standard: 700 

NRC* 0,70

Reação ao fogo

MDF Ignífugo: Classe II-A – IT 10 
Classe A – NBR 9442
MDF Standard: Classe III-A – IT 10 
Classe B – NBR 9442

Cores Pág. 27

DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm) 15

Borda Macho e fêmea

Ranhura padrão (mm) Ø 8

Dimensões (mm)
600 x 600 | 625 x 625 
1.200 x 600 | 1.250 x 625 
2.400 x 400

Peso (kg/m2) 11

Densidades (kg/m3) MDF Ignífugo: 780 
MDF Standard: 700

NRC* 0,80

Reação ao fogo

MDF Ignífugo: Classe II-A – IT 10 
Classe A – NBR 9442
MDF Standard: Classe III-A – IT 10 
Classe B – NBR 9442

Cores Pág. 27

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto. 

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto. 

Gráfico de absorção sonoragroove 48
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Groove 48 – Plenum 200 mm + lã de 50 mm

Groove 48 – Plenum 50 mm + lã de 50 mm
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Gráfico de absorção sonoraLines
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Squares

DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm) 15

Borda Macho e fêmea

Furo padrão (mm) Quadrados de 15 x 15
com bordas arredondadas

Dimensões (mm)
600 x 600 | 625 x 625 
1.200 x 600 | 1.250 x 625 
2.400 x 400

Peso (kg/m2) 11

Densidades (kg/m3) MDF Ignífugo: 780 
MDF Standard: 700

NRC* 0,60 

Reação ao fogo

MDF Ignífugo: Classe II-A – IT 10 
Classe A – NBR 9442
MDF Standard: Classe III-A – IT 10 
Classe B – NBR 9442

Cores Pág. 27

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto. 

Cosmos

DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm) 15

Borda Macho e fêmea

Furo padrão (mm) Diâmetros diversos

Dimensões (mm)
600 x 600 | 625 x 625 
1.200 x 600 | 1.250 x 625 
2.400 x 400

Peso (kg/m2) 11

Densidades (kg/m3) MDF Ignífugo: 780 
MDF Standard: 700

Reação ao fogo

MDF Ignífugo: Classe II-A – IT 10 
Classe A – NBR 9442
MDF Standard: Classe III-A – IT 10 
Classe B – NBR 9442

Cores Pág. 27

Gráfico de absorção sonora
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Flat

DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm) 15 

Borda Macho e fêmea

Dimensões (mm)
600 x 600 | 625 x 625 
1.200 x 600 | 1.250 x 625 
2.400 x 400

Peso (kg/m2) 11

Densidades (kg/m3) MDF Ignífugo: 780 
MDF Standard: 700

NRC* Refletores acústicos

Reação ao fogo

MDF Ignífugo: Classe II-A – IT 10 
Classe A – NBR 9442
MDF Standard: Classe III-A – IT 10 
Classe B – NBR 9442

Cores Pág. 27

*A absorção sonora pode variar de acordo com a montagem do produto. 

Ways

DADOS TÉCNICOS

Espessura (mm) 15

Borda Macho e fêmea

Ranhura padrão (mm) Ø 6

Dimensões (mm)
600 x 600 | 625 x 625 
1.200 x 600 | 1.250 x 625 
2.400 x 400

Peso (kg/m2) 11

Densidades (kg/m3) MDF Ignífugo: 780 
MDF Standard: 700

Reação ao fogo

MDF Ignífugo: Classe II-A – IT 10 
Classe A – NBR 9442
MDF Standard: Classe III-A – IT 10 
Classe B – NBR 9442

Cores Pág. 27

Nexacustic Flat 
e Nexacustic 32
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PERFIS E ACABAMENTOS 
LINHA NEXACUSTIC 

Sistema de instalação – Painéis

Os painéis Nexacustic podem ser instalados com perfis metálicos ou barrotes de madeira afixados 
com clipes metálicos. 

Perfil metálico

Clipe intermediário
para perfil metálico

Painel 
Nexacustic

Painel Nexacustic

Perfil metálico

Painel Nexacustic

Barrote de madeira

Clipe intermediário
para barrotes

Clipe intermediário
para perfil metálico

Barra roscada Ø6 mm
+ porcas

(não fornecidas)

Acabamento
com arremate

PLANTA

P
A

R
E

D
E

Acabamento
com moldura

PLANTA

P
A

R
E

D
E

Meia esquadria
com perfil YX

PLANTA

P
A

R
E

D
E

Esquadria
com perfil FX

PLANTA

P
A

R
E

D
E

Esquadria
com perfil LX

PLANTA

P
A

R
E

D
E

Rodateto com 
perfil FX

P
A

R
E

D
E

CORTE

Rodapé com 
perfil LX

P
A

R
E

D
E

CORTE

PISO

Acabamentos

Painel de teto
com cantoneira

P
A

R
E

D
E

CORTE

LAJE
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Sistema de instalação – Forros

Sistema de instalação – Revestimentos

Os forros Nexacustic podem ser instalados com sistemas tegular OWAline ou oculto.

Sistema tegular OWAline

Parede

Sistema oculto

Perfil OWAline

Forro Nexacustic

Regulador 
de altura

Tirante #10

Forro Nexacustic

Regulador 
de altura

Barra estabilizadora

Tirante #10

Perfil T24 Premium

Acabamentos

Acabamentos

Borda tegular OWAline
com alvenaria

P
A

R
E

D
E

CORTE

LAJE

Borda tegular OWAline
com gesso

G
E

S
S

O

CORTE

LAJE

Borda tegular OWAline
com gesso e perfil

G
E

S
S

O

CORTE

LAJE

Borda oculta
com alvenaria

P
A

R
E

D
E

CORTE

LAJE

Borda oculta
com gesso

G
E

S
S

O

CORTE

LAJE

Acabamento com
perfil grid

P
A

R
E

D
E

CORTE

LAJE

Perfil metálico

Clipe intermediário 
para barrotes

Barrote de madeira

Revestimento 
Nexacustic

Clipe intermediário 
para perfil metálico

Revestimento 
Nexacustic

11

Sistemas de instala�‹o 

Os revestimentos Nexacustic podem ser instalados com perÞs met‡licos ou barrotes de madeira aÞxados 
atravŽs de clips met‡licos. 

Parede

Acabamentos 

Esquadria
com perÞl LX

Esquadria
com perÞl FX

Meia esquadria
com perÞl YX

Acabamento
com arremate

RodapŽ com 
perÞl LX

Rodateto com 
perÞl FX

Acabamento
com moldura

Perfil Metálico

Clip Intermediário
para Perfil Metálico

Revestimento Nexacustic

Clip Intermediário
para Barrotes

Barrote de Madeira

Revestimento Nexacustic

Revestimento Groove 48

PLANTA

LAJE

PA
RE

D
E

PISO

PLANTA

CORTE CORTE

PLANTA PLANTA

PA
RE

D
E

PA
RE

D
E

PA
RE

D
E

PA
RE

D
E

PA
RE

D
E

PA
RE

D
E

PLANTA

Acabamento
com arremate

PLANTA

P
A

R
E

D
E
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Sistemas de instala�‹o 

Os revestimentos Nexacustic podem ser instalados com perÞs met‡licos ou barrotes de madeira aÞxados 
atravŽs de clips met‡licos. 

Parede

Acabamentos 

Esquadria
com perÞl LX

Esquadria
com perÞl FX

Meia esquadria
com perÞl YX

Acabamento
com arremate

RodapŽ com 
perÞl LX

Rodateto com 
perÞl FX

Acabamento
com moldura

Perfil Metálico

Clip Intermediário
para Perfil Metálico

Revestimento Nexacustic

Clip Intermediário
para Barrotes

Barrote de Madeira

Revestimento Nexacustic

Revestimento Groove 48

PLANTA
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E

PISO

PLANTA

CORTE CORTE

PLANTA PLANTA
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E
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E
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E
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PLANTA

Acabamento
com moldura

PLANTA

P
A

R
E

D
E
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Sistemas de instala�‹o 

Os revestimentos Nexacustic podem ser instalados com perÞs met‡licos ou barrotes de madeira aÞxados 
atravŽs de clips met‡licos. 

Parede

Acabamentos 

Esquadria
com perÞl LX

Esquadria
com perÞl FX

Meia esquadria
com perÞl YX

Acabamento
com arremate

RodapŽ com 
perÞl LX

Rodateto com 
perÞl FX

Acabamento
com moldura

Perfil Metálico

Clip Intermediário
para Perfil Metálico

Revestimento Nexacustic

Clip Intermediário
para Barrotes

Barrote de Madeira

Revestimento Nexacustic

Revestimento Groove 48

PLANTA

LAJE
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PISO

PLANTA

CORTE CORTE

PLANTA PLANTA
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Rodateto com 
perfil FX

CORTE

LAJE

P
A
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E

Esquadria
com perfil LX

PLANTA

P
A

R
E

D
E

Esquadria
com perfil FX

PLANTA

P
A

R
E

D
E

Meia esquadria
com perfil YX

PLANTA

P
A

R
E

D
E
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Sistemas de instala�‹o 

Os revestimentos Nexacustic podem ser instalados com perÞs met‡licos ou barrotes de madeira aÞxados 
atravŽs de clips met‡licos. 

Parede

Acabamentos 

Esquadria
com perÞl LX

Esquadria
com perÞl FX

Meia esquadria
com perÞl YX

Acabamento
com arremate

RodapŽ com 
perÞl LX

Rodateto com 
perÞl FX

Acabamento
com moldura

Perfil Metálico

Clip Intermediário
para Perfil Metálico

Revestimento Nexacustic

Clip Intermediário
para Barrotes

Barrote de Madeira

Revestimento Nexacustic

Revestimento Groove 48

PLANTA
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CORTE CORTE

PLANTA PLANTA
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Rodapé com 
perfil LX
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P
A

R
E

D
E
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• As cores impressas neste catálogo são apenas referência e podem divergir do produto final.
• �A Sonex Saint-Gobain garante seus produtos contra defeitos de fabricação, desde que respeitadas as condições de 

armazenamento, instalação e uso recomendadas pela Sonex Saint-Gobain.
• �Por ser proveniente de MDF, o produto está sujeito a dilatação e variação dimensional. Para mais informações, entre em 

contato com nosso departamento técnico.
• �Os produtos não devem ser instalados em áreas externas, locais expostos ao sol ou com alta umidade, e também 

não podem ser montados diretamente sob coberturas metálicas ou de fibrocimento que não tenham adequada 
proteção térmica e ventilação no entreforro. Para utilização de Nexalux em áreas externas cobertas, consulte nosso 
departamento técnico.

• �As informações contidas neste catálogo podem sofrer alterações sem prévio aviso em decorrência de implementação 
de melhorias e inovações em nossos produtos. Para informações detalhadas e atualizadas sobre nossos produtos, visite 
nosso site: sonex.com.br.

Densidades do MDF (kg/m3)

Índice de VOC

Garantia

Reação ao fogo

Características técnicas

Observações importantes:

Ignífugo – 780

Standard – 700

Classe E1 – EN 120:1994

5 anos contra defeitos de fabricação

PADRÃO DE CORES

Outros acabamentos

Folha de madeira – sob consulta
Laqueado – sob consulta

NORMAS MDF STANDARD MDF IGNÍFUGO

NBR 9442 Classe B Classe A

ASTM E 662 Atende Atende

IT 10 Classe III-A Classe II-A

EN 13.823 -------------- Classe II-A

UNE 23.727 -------------- M1/Classe 1

ISO 11925 -------------- Atende
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Sonex illtec

Alcaparra Verde Fortuna Verde Cítrico

Natural (sem pintura) Branco Preto Grafite Lapiseira Pó de Zinco

Molho Curry Amarelo Ouro Pôr do Sol Rosa Vermelha Telha Nova

Púrpura Lavanda Azul Sonho Brisa Amena Borboleta Azul

Elefante Galho Seco Allure Lenha Marrom Luxo

Cereja Cravina Rosa Framboesa Rosa Intenso Cortina de Teatro

Beija-Flor Azul-Cobalto Índigo Blue Cassino Floresta Úmida

Nexacustic

A tinta utilizada na pintura do produto foi desenvolvida especialmente para manter as características de retardância à chama, de absorção sonora e de flexibilidade da placa,
por isso o produto deve ser pintado em fábrica. Por causa das características da tinta, das matérias-primas e das superfícies das placas, podem ocorrer ligeiras variações
de tonalidade no lote de produção. A cor natural do produto é cinza-claro, mas pode apresentar variação de cor. As cores especiais podem ser fornecidas sob consulta e 
em quantidade mínima.

Provença IG Marselha IG Versalhes IG Paris IG Gardanne IG

Nogal Cerezzo Fresno Maple BrancoNomes antigos:

Nomes novos:

MDF Ignífugo

CarvalhoFreijoNomes antigos:

BastiaNiceNarbona CastresCannesNomes novos:

MDF Standard



AcusticaEDesign  Sonex Saint-Gobain

Saiba mais e fique por dentro de todas as nossas soluções em: www.sonex.com.br

SonexOficial  Portfólio Acústica & Design Sonex Saint-Gobain

SONEX
Av. Dr. Ulysses Guimarães, 3.399
CEP 09990-080
Diadema – SP
SAC: 0800 709 6979 


